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Appareils de mesure de niveau SITRANS L
Mesure de niveau continue - Transmetteur radar

SITRANS LR400

. Courbe caractéristique
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Courbes de limitation Pression / Température de process SITRANS LR400
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Appareils de mesure de niveau SITRANS L
Mesure de niveau continue - Transmetteur radar

SITRANS LR400

. Dessins cotés

SITRANS LR400 (7ML5421)

SITRANS LR400 SITRANS LR400
(avec extension de température)

Comparatif température maximale bride/process
et température ambiante admissible

58853833

Temp. ambiante (°C)
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Dimensions SITRANS LR400
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Mesure de niveau continue - Transmetteur radar

SITRANS LR400

. Schémas de connexion

Version CA
attache @® borne de terre attache @ borne de terre
HART / de ofbje \ PROFIBUS PA / de cable
J 78 o [ 78 o L
ggggég olo olololofofo olo
3a[s[6 1|2
PROFL] excee d maximum am| bient ) Z
A /N BUSPA tomperature by stleast 15K N
Version CC
attache ® bome det attache bome de &
4 orne de terre A orme de terre
HART / de cable \ PROFIBUS PA / de cable \
e s T e s [
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+ — e erature of + — Rated temperature of + -
L ma i otent 11220 er0rL] eea masmum amere 11220
Notes
« Couple recommandeé pour les vis de serrage du bornier 0,5 - 0,6 Nm) Programmateur SIEMENS
« Utiliser un cable blindé Jauge (AWG) 14-20 pour les raccordements : 4-20 mA, Profibus PA, entrée CC portatif
H A . 9 A 1 2 3
- Utiliser un céble de cuivre Jauge (AWG) 14 pour I'entrée CA . . . n
- Tous les cablages doivent étre isolés pour 250 V- minimum
- L'instrument doit étre protégé avec un fusible 15 A ou un coupe-circuit prévu dans I'installation. 3 M N S
» anaes
7ML5830-2AJ

Raccordements SITRANS LR400
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