


















Appareils de mesure de niveau SITRANS L
Mesure de niveau continue - Transmetteur radar

Antennes pour SITRANS LR200 et LR300

5/189Siemens FI 01 · 2009

5

■ Intégration

 

Configurations d’antenne pour SITRANS LR200 et LR300

■ Caractéristiques techniques
 

1) Pression maximale 0,5 bar g à +60 °C (7,25 psi g à +140 °F).
2) Ne tient pas compte des rallonges. Inclut SITRANS LR200 ou SITRANS LR300 + raccord process minimum.
3) Pour plus de détails sur les homologations sécurité / radio, consulter un représentant Siemens.

Types d’antenne Antenne tige, raccord 
bride face plane

Antenne tige avec 
extension rehausse 

Antenne tige sanitaire
(construction 
monobloc)

Antenna conique (4", 
6" ou 8")

Guide d’ondes

Type de raccord Bride face plane
taille nominale du rac-
cord 50, 80, 100, 
150 mm (2, 3, 4, 6")

Fileté 2" NPT, R 2” 
(BSPT), G 2” (BSPP) ou 
bride face plane
dimensions nominales 
du raccord 80, 100 mm 
(3, 4")

Collier de serrage sani-
taire 50, 80, 100 mm 
(2, 3, 4")

Bride face plane
taille nominale du rac-
cord 50, 80, 100, 
150 mm (2, 3, 4, 6")

Bride face plane
taille nominale du rac-
cord 50, 80, 100, 
150 mm (2, 3, 4, 6")

Pièces en contact 
avec le matériau

PTFE PTFE, acier inoxydable 
316L, joint torique en 
FKM

UHME-PE ou PTFE Acier inoxydable 316L
PTFE, joint torique en 
FKM

Acier inoxydable 316L
PTFE, joint torique en 
FKM

Rallonges 50 ou 100 mm (2 ou 4”) 
PTFE ou UHMW-PE

Longueur standard 
d’extension rehausse 
100, 150, 200 ou 
250 mm (4, 6, 8 ou 10”)

Non applicable Utiliser antenne guide 
d’ondes pour les rallon-
ges jusqu’à 6 m (20 ft) 

Possibilité d’assem-
bler deux sections 
(max.) 
Longueur totale max. : 
3 m (9,8 ft)

Const. diélectrique > 3 > 3 > 3 > 3 > 1.6

Longueur d’insertion 
(max.)

41 cm (16,3") Variable 41 cm (16,3") Variable suivant la ral-
longe

Variable

Syst. de nettoyage / 
purge en option 
(liquide ou gas)

Non Non Non Oui Oui

Option antenne guide 
d’ondes coulissant 
pour digesteurs1)

Oui Non Non Oui Non applicable

Poids2) 6,5 kg (14,3 lb) 5,0 kg (11 lb) 5,0 kg (11 lb) 7,5 kg (16,5 lb) 8,0 kg (17.6 lbs)
longueur 1 m (39")

Homologations 3) 3) 3A 3) 3) 
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■ Sélection et références de commande

Spécificités pour SITRANS LR200 et SITRANS LR300
 

Ensemble boîtier SITRANS LR300 en alumi-
nium avec électronique et couvercles 
(7ML5411, 7ML5412, 7ML5413), raccordable 
aux antennes tige standard

Boîtier SITRANS LR300 en aluminium avec élec-
tronique, entrée de câble M20, homologation 
option A, communication HART®, sans raccord 
process.
Cf. note 7.

C) PBD-51035860

Boîtier SITRANS LR300 en aluminium avec élec-
tronique, entrée de câble M20, homologation 
option E, communication HART, sans raccord 
process.
Cf. note 7.

PBD-51035377

Boîtier SITRANS LR300 en aluminium avec élec-
tronique, entrée de câble M20, homologation 
option G, communication HART, sans raccord 
process.
Cf. note 7.

C) PBD-51035336

Boîtier SITRANS LR300 en aluminium avec élec-
tronique, entrée de câble M20, homologation 
option J, communication HART, sans raccord 
process.
Cf. note 7.

C) PBD-51035566

Ensemble boîtier SITRANS LR200 en alumi-
nium avec électronique et couvercles 
(7ML5422, 7ML5423, 7ML5424, 7ML5425), rac-
cordable aux antennes tige standard

Boîtier SITRANS LR200 en aluminium avec élec-
tronique, 5.8 GHz, entrée de câble M20, homolo-
gation option A, communication HART, sans 
raccord process. Cf. note 7

C) PBD-51036169

Boîtier SITRANS LR200 en aluminium avec élec-
tronique, 5.8 GHz, entrée de câble M20, homolo-
gation option E, communication HART, sans 
raccord process. Cf. note 7

C) PBD-51036236

Boîtier SITRANS LR200 en aluminium avec élec-
tronique, 6.3 GHz, entrée de câble M20, homolo-
gation option C, communication HART, sans 
raccord process. Cf. note 7

C) PBD-51036530

Boîtier SITRANS LR200 en aluminium avec élec-
tronique, 5.8 GHz, entrée de câble M20, homolo-
gation option E, communication PROFIBUS PA, 
sans raccord process. Cf. note 7

C) PBD-51036531

Boîtier SITRANS LR200 en aluminium avec élec-
tronique, 5.8 GHz, entrée de câble M20, homolo-
gation option A, communication PROFIBUS PA, 
sans raccord process. Cf. note 7

C) PBD-51036532

Boîtier SITRANS LR200 en aluminium avec élec-
tronique, 6.3 GHz, entrée de câble M20, homolo-
gation option C, communication PROFIBUS PA, 
sans raccord process. Cf. note 7

C) PBD-51036533

Boîtier SITRANS LR200 en aluminium avec élec-
tronique, 5.8 GHz, entrée de câble NPT, homolo-
gation option A, communication HART, sans 
raccord process. Cf. note 7

C) PBD-51036534

Boîtier SITRANS LR200 en aluminium avec élec-
tronique, 6.3 GHz, entrée de câble NPT, homolo-
gation option C, communication HART, sans 
raccord process. Cf. note 7

C) PBD-51036535

Boîtier SITRANS LR200 en aluminium avec élec-
tronique, 5.8 GHz, entrée de câble NPT, homolo-
gation option E, communication HART, sans 
raccord process. Cf. note 7

C) PBD-51036536

Boîtier SITRANS LR200 en aluminium avec élec-
tronique, 5.8 GHz, entrée de câble NPT, homolo-
gation option A, communication PROFIBUS PA, 
sans raccord process. Cf. note 7

C) PBD-51036537

Boîtier SITRANS LR200 en aluminium avec élec-
tronique, 6.3 GHz, entrée de câble NPT, homolo-
gation option C, communication PROFIBUS PA, 
sans raccord process. Cf. note 7

C) PBD-51036538

Boîtier SITRANS LR200 en aluminium avec élec-
tronique, 5.8 GHz, entrée de câble NPT, homolo-
gation option E, communication PROFIBUS PA, 
sans raccord process. Cf. note 7

C) PBD-51036539

Ensemble(s) antenne conique SITRANS 
LR200/LR300 avec vis de montage (fournis 
sans émetteur)

Antenne conique 80 mm (3’’) PBD-25500K02A

Antenne conique 100 mm (4’’) PBD-25500K03A

Antenne conique 150 mm (6’’) PBD-25500K05A

Antenne conique 200 mm (8’’) PBD-25500K07A

Ensemble(s) rallonge antenne conique pour 
SITRANS LR300 avec vis de montage

Ensemble rallonge antenne conique 100 mm (4”) PBD-
25501K0100A

Ensemble rallonge antenne conique 150 mm (6”) PBD-
25501K0150A

Ensemble rallonge antenne conique 200 mm (8”) PBD-
25501K0200A

Ensemble rallonge antenne conique 250 mm 
(10”)

PBD-
25501K0250A

Ensemble rallonge antenne conique 500 mm 
(20”)

PBD-
25501K0500A

Ensemble rallonge antenne conique 1000 mm 
(40”)

PBD-
25501K1000A

Ensemble antenne tige à bride pour SITRANS 
LR200 / LR300 avec brides face plane en acier 
inox 316L

Antenne tige PTFE avec bride 2" ASME, 150 lb. 
Cf. schéma 51003 sous 
http://www.siemens.com/radar. 
Cf. notes 1 et 6.

PBD-
51003K020AAAA

Ensemble antenne tige PTFE avec bride 2" 
ASME, 150 lb. Cf. schéma 51003 sous 
http://www.siemens.com/radar. 
Cf. notes 1 et 6.

PBD-
51003K050AJAA

Ensemble antenne tige PTFE avec bride JIS 10K 
DN 50. Cf. schéma  51003 sous  
http://www.siemens.com/radar. 
Cf. notes 1 et 6.

PBD-
51003K050AOAA
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Ensemble antenne tige PTFE pour SITRANS 
LR200/LR300 avec raccord process, filetage 
de tube 1½" en acier inox 316L

Ensemble antenne tige PTFE, raccord process 
1½" NPT en acier inox 316L, joint torique FKM. 
Cf. schéma  51004 sous  
http://www.siemens.com/radar. 
Cf. note 6 

PBD-
51004K1AAA

Ensemble antenne tige PTFE, raccord process R 
1½" (BSPT) EN 10226 en acier inox 316L, joint 
torique FKM ; cf. schéma  51004 sous  
http://www.siemens.com/radar.
Cf. note 6 

PBD-
51004K2AAA

Ensemble antenne tige PTFE, raccord process 
1½" G en acier inox 316L, joint torique FKM ; cf. 
schéma 51004 sous  
http://www.siemens.com/radar.
Cf. note 6 

PBD-
51004K3AAA

Ensemble antenne tige PTFE pour SITRANS 
LR200/LR300 avec raccord process, filetage 
de tube 2" en acier inox 316L

Ensemble antenne tige PTFE, raccord process  
2" NPT en acier inox 316L, joint torique FKM ; cf. 
schéma 51005 sous  
http://www.siemens.com/radar. Cf. note 6

PBD-
51005K1AAA

Ensemble antenne tige PTFE, raccord process R 
2" (BSPT) EN 10226 en acier inox 316L, joint tori-
que FKM ; cf. schéma 51005 sous  
http://www.siemens.com/radar. Cf. note 6

PBD-
51005K2AAA

Ensemble antenne tige PTFE, raccord process 2" 
G en acier inox 316L, joint torique FKM ; cf. 
schéma 51005 sous  
http://www.siemens.com/radar. Cf. note 6

PBD-
51005K3AAA

Ensemble antenne tige PTFE pour SITRANS 
LR200/LR300 (extension rehausse 100 mm), 
raccord process, filetage de tube 2" en acier 
inox 316L

Ensemble antenne tige PTFE avec extension 
rehausse, raccord process 2" NPT en acier inox 
316L, joint torique FKM, extension rehausse 
100 mm en acier inox 316L. Cf. schéma 51002 
sous  http://www.siemens.com/radar. 
Cf. notes 3 et 6.

PBD-
51002K0100AAA

Ensemble antenne tige PTFE, extension 
rehausse , raccord process R 2" (BSPT), EN 
10226 en acier inox 316L, joint torique FKM, 
extension rehausse 100 mm en acier inox. 316L. 
Cf. schéma 51002 sous 
http://www.siemens.com/radar. 
Cf. notes 3 et 6.

PBD-
51002K0100BAA

Ensemble antenne tige PTFE , raccord process 
2" G en acier inox 316L, joint torique FKM, exten-
sion rehausse 100 mm en acier inox. 316L. Cf. 
schéma  51002 sous  
http://www.siemens.com/radar. 
Cf. notes 3 et 6.

PBD-
51002K0100CAA

Ensemble antenne conique pour SITRANS 
LR200/LR300 avec bride face plane en acier 
inox 316L, émetteur PTFE (sans guide 
d’ondes)

Ensemble antenne conique 3", bride 2" ASME en 
acier inox 316L , émetteur PTFE ; cf. notes 1 et 6.

PBD-
51006K020AAAA

Ensemble antenne conique 4", bride 2" ASME en 
acier inox 316L , émetteur PTFE ; cf. notes 1 et 2.

PBD-
51006K020AABA

Ensemble antenne conique 6", bride 2" ASME en 
acier inox 316L , émetteur PTFE ; cf. notes 1 et 2.

PBD-
51006K020AACA

Ensemble antenne conique 8", bride 2" ASME en 
acier inox 316L , émetteur PTFE ; cf. notes 1 et 2.

PBD-
51006K020AADA

Ensemble antenne conique, bride DN 50 PN 16 
en acier inox 316L cône 80 mm, émetteur 
PTFE ; cf. notes 1 et 2.

PBD-
51006K050AJAA

Ensemble antenne conique, bride DN 50 PN 16 
en acier inox 316L cône 100 mm, émetteur 
PTFE ; cf. notes 1 et 2.

PBD-
51006K050AJBA

Ensemble antenne conique, bride DN 50 PN 16 
en acier inox 316L cône 150 mm , émetteur 
PTFE ; cf. notes 1 et 2.

PBD-
51006K050AJCA

Ensemble antenne conique, bride DN 50 PN 16 
en acier inox 316L, cône 200 mm, émetteur 
PTFE ; cf. notes 1 et 2.

PBD-
51006K050AJDA

Antenne tige sanitaire pour SITRANS 
LR200/LR300 avec collier de serrage sanitaire 
et réduction adaptée. 
Cf. schéma 51010, 
http://www.siemens.com/radar.
(Clamps sanitaires fournis sur demande uni-
quement)

Ensemble antenne tige sanitaire PTFE, raccord 
de montage 2". Cf. note 6 

PBD-51010K1AA

Ensemble antenne tige sanitaire PTFE, raccord 
de montage 3". Cf. note 6 

PBD-51010K2AA

Ensemble antenne tige sanitaire PTFE, raccord 
de montage 4". Cf. note 6 

PBD-51010K3AA

Ensemble antenne tige sanitaire UHMW-PE, 
raccord de montage 2". Cf. note 6 

PBD-51010K1AB

Ensemble antenne tige sanitaire UHMW-PE, 
raccord de montage 3". Cf. note 6 

PBD-51010K2AB

Ensemble antenne tige sanitaire UHMW-PE, 
raccord de montage 4". Cf. note 6 

PBD-51010K3AB
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C) Soumis à la réglementation applicable (export) AL : N, ECCN : EAR99

Note 1 : Dimensions bride disponibles ASME, DIN et JIS : 
Veuillez contacter nacc.smpi@siemens.com.

Note 2 : Disponible sans pression nominale 

Note 3 : Autres longueurs d’extension rehausse disponibles sur 
demande. Veuillez contacter nacc.smpi@siemens.com.

Note 4 : Disponible sans pression nominale, agréé pour usage 
général uniquement

Note 5 : Prix et références disponibles sur demande. Veuillez 
contacter nacc.smpi@siemens.com. Veuillez soumettre le Ques-
tionnaire d’Application rempli (cf. page 5/152).

Note 6 : Disponible avec pression nominale. Fournir le numéro 
de série de l’appareil d’origine ainsi que le Questionnaire d’Ap-
plication rempli. Cf. page  5/152

Note 7 : Soumis à la réglementation applicable (export) AL : N, 
ECCN : EAR99

Ensemble antenne tige PTFE pour SITRANS 
LR200/LR300 avec extension rehausse en 
acier 316L et bride face plane en acier 316L

Ensemble antenne tige PTFE à bride 3" ASME 
150 lb en acier inox 316L, extension rehausse 
100 mm en acier inox 316L. Cf. notes 1 et 6.

PBD-
51014K0100AAA

Ensemble antenne tige PTFE à bride DN 80 PN 
16 en acier inox 316L, extension rehausse 
100 mm en acier inox 316L.  Cf. notes 1 et 6.

PBD-
51014K0100EJA

Ensemble antenne tige PTFE à bride 3" ASME 
150 lb en acier inox 316L, extension rehausse 
150 mm en acier inox 316L.  Cf. notes 1 et 6.

PBD-
51014K0150AAA

Ensemble antenne tige PTFE à bride DN 80 PN 
16 en acier inox 316L, extension rehausse 
150 mm en acier inox 316L.  Cf. notes 1 et 6.

PBD-
51014K0150EJA

Ensemble antenne tige PTFE à bride DN 80 PN 
16 en acier inox 316L, extension rehausse 
150 mm en acier inox 316L.  Cf. notes 1 et 6.

PBD-
51014K0200AAA

Ensemble antenne tige PTFE à bride DN 80 PN 
16 en acier inox 316L, extension rehausse 
200 mm en acier inox 316L. Cf. notes 1 et 6.

PBD-
51014K0200EJA

Ensemble antenne tige PTFE à bride 3" ASME 
150 lb en acier inox 316L, extension rehausse 
250 mm en acier inox 316L. Cf. notes 1 et 6.

PBD-
51014K0250AAA

Ensemble antenne tige PTFE à bride DN 80 PN 
16 en acier inox 316L, extension rehausse 
250 mm en acier inox 316L. Cf. notes 1 et 6.

PBD-
51014K0250EJA

Pâte au PTFE

Tube de colle au PTFE, 250 ml. Cf. note 7 C) PBD-51036065

Presse-étoupe

Un presse étoupe en matériau polymère, 
M20x1.5, -20 ... +80 °C (-4  ... +176 °F), pour 
usage général et ATEX EEx e

7ML1930-1AN

Un presse-étoupe métallique M20x1.5, pour 
-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F), usage général ou 
ATEX EEx e (HART uniquement)

7ML1930-1AP

Un presse-étoupe métallique M20x1.5, 
-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) raccord extension 
rehausse intégré (pour PROFIBUS PA)

7ML1930-1AQ
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■ Courbe caractéristique

 

Courbes de limitation Pression / Température de process SITRANS LR200 / LR300

ANTENNE TIGE PTFE AVEC JOINT STATIQUE ET BRIDE FACE PLANE EN ACIER INOXYDABLE, 150# ET
PN 16, SERIE 22452

(A)

(B)

(C)
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)

(A) 22452
50mm/2''
NOM.

(B) 22452
80mm/3''
NOM.

(C) 22452
100mm/4''
NOM.

ANTENNECONIQUEET/OUGUIDED'ONDES AVEC EMETTEURPTFE, BRIDEFACEPLANEENACIER
INOXYDABLE316, 150# ET PN 16, SERIE22452

(D)(E)

(F)

(G)
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(D) 22452
80mm/3in NOM.

(E) 22452
100mm/4in
NOM.

(F) 22452
150mm/6in
NOM.

(G) 22452
200mm/8in
NOM.

RACCORD PROCESS FILETE ET SANITAIRE
1,5" & 2" NPT, BSP, &G RACCORD SANITAIRE 2", 3", & 4"

(H)

(I) (J)
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(H) 1.5in & 2in
THREAD
CONNECTION

(I) UHMW-PE
SANITARY
ANTENNA

(J) PTFE
SANITARY
ANTENNA

Température maximale applicable à
l'UHMW-PE : 80°C. Ce matériau peut
supporter des températures jusqu'à 120°C
sur des courtes périodes (3 h maximum.), à
pression ambiante. Eviter toute exposition
de l'antenne à des forces directes.

(H) raccord
process
1,5 et 2”

(I) Antenne
sanitaire
UHMW-PE

(J) Antenne
sanitaire
PTFE
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