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■ Caractéristiques techniques
 

®HART est une marque déposée de Hart Communication Foundation.
®Hastelloy et ®C-22 sont des marques déposées de Haynes Internatio-

nal Inc.

Mode de fonctionnement 

Principe de mesure Mesure de niveau radar

Fréquence Bande K (25,0 GHz) 

Plage de mesure minimum 50 mm (2”) de l’extrémité du cône

Plage de mesure maximale 20 m (65 ft), en fonction du cône

Sortie

• Sortie analogique 4 ... 20 mA

• Précision ± 0,02 mA

• Communication HART®

Option : PROFIBUS PA (Profil 3.0, 
Classe B)

• Sécurité-Défaut • Programmable : max., min. ou 
maintien (perte d’écho) 

• Programmable suivant NE 43 

Performance (en conditions de 
référence, IEC60770-1)  

• Erreur maximum mesurée 5 mm (0.2”)

• Influence de la température am-
biante 

< 0,003 % / K

Conditions nominales de fonc-
tionnement 

Conditions d’installation 

• Emplacement Intérieur/extérieur

Conditions ambiantes (boîtier) 

• Température ambiante -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

• Catégorie d’installation I

• Degré de pollution 4

Conditions du milieu 

• Constante diélectrique εr εr > 1,6, en fonction de l’antenne 
conique et de l’application

• Température de process -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F) 
(au raccord process avec joint 
torique en FKM)

• Pression de process Jusqu’à 40 bar g (580 psi g) sui-
vant le raccord process et la tem-
pérature.
Pour plus de détails se reporter 
aux courbes Pression / Temp.

Conception mécanique

• Boîtier 

- Matériau Aluminium, revêtement poudre 
polyester

- Entrée de câble 2 x M20x1.5 ou 2 x ½” NPT 

• Indice de protection Type 4X / NEMA 4X, Type 6 / 
NEMA 6, IP67, IP68

• Poids < 3 kg (6.6 lbs) 3,75 mm (1½”) 
raccord fileté avec antenne coni-
que 1½” 

• Afficheur (local) Interface graphique locale pour 
affichage de l’Assistant de mise 
en service et des profils écho

• Antenne 

- Matériau Acier inoxydable 316L [alliage 
N06022/2.4602 en option (Hastel-
loy® C-22® ou équivalent)]

- Dimensions (taille nominale de 
cône) 

Standard 1.5” (40 mm), 2” 
(48 mm), 3” (75 mm), 4” (95 mm) 
et rallonge d’antenne de 100 mm 
(4”) en option

Raccords process 

• Raccord process 1½” ou 2” NPT [(cône), ANSI / 
ASME B1.20.1]
R 1½” ou 2” [(BSPT), EN 10226]
G 1½" ou 2” [(BSPP), EN ISO 
228-1]

• Raccord brides 2”, 3”, 4” (ANSI 150, 300 lbs), 50, 
80, 100 mm (PN 16, 40, JIS 10K)

Alimentation 

4 ... 20 mA/HART 24 V CC nominal (max. 30 V CC), 
max. 550 Ω

PROFIBUS PA • 15,0 mA 
• Conforme CEI 61158-2 

Certificats et homologations 

• Usage général CSAUS/C, CE, FM, NE 21, C-TICK

• Interférences radio FCC, Industry Canada et Europe 
ETSI EN 302-372, C-TICK

• Zone dangereuse 

- Sécurité intrinsèque (Europe) ATEX II 1G EEx ia IIC T4
ATEX II 1D EEx tD A20 IP67 
T90 °C

- Sécurité intrinsèque (USA / Ca-
nada) 

CSA/FM (barrière requise) Classe 
I, Div. 1, Groupes A, B, C, D ; 
Classe II, Div. 1, Groupes E, F, G ; 
Classe III T4

- Sécurité intrinsèque (Internatio-
nal) 

IECEX SIR 05.0031X, Ex ia IIC T4, 
EX tD A20 IP67 T90 °C

- Protection non-incendiaire (USA 
/ Canada) 

CSA/FM Classe I, Div. 2, Groupes 
A, B, C, D T5

Programmation 

• Programmateur infrarouge portatif 
Siemens, sécurité intrinsèque 

Interface : signal infrarouge

- Agréments applicables au pro-
grammateur portatif 

Version SI avec ATEX II 1G EEx ia 
IIC T4, CSA/FM Classe I, Div. 1, 
Groupes A, B, C, D

• Programmateur portatif Communicateur HART 375

• PC SIMATIC PDM

• Afficheur (local) Interface graphique locale pour 
affichage de l’Assistant de mise 
en service et des profils écho

© Siemens AG 2008



Appareils de mesure de niveau SITRANS L
Mesure de niveau continue - Transmetteur radar

SITRANS LR250

5/170 Siemens FI 01 · 2009

5

C) Soumis à la réglementation applicable (export) AL : N, ECCN : EAR99

D) Soumis à la réglementation applicable (export) AL : N, ECCN : EAR99H

Sélection et références de commande N° de référence

SITRANS LR250
Transmetteur radar à impulsions, technologie 2 fils, 
25 GHz, pour la mesure en continu de liquides et 
de boues dans les cuves de stockage et réservoirs 
process présentant pression et températures éle-
vées. Plages jusqu’à 20 m (66 ft). Idéal pour les 
petites cuves ou les produits à faible constante dié-
lectrique.

C) 7 M L 5 4 3 1 -

7777 0 - 7777

Matériaux de construction raccord pro-
cess/antenne
Acier inoxydable 316L (1.4435 ou 1.4404), émet-
teur PTFE, joint FKM

0

Acier inoxydable 316L (1.4435 ou 1.4404), émet-
teur PTFE, joint FFKM

1

Hastelloy C-22/2.4602, émetteur PTFE, joint FKM1) 2
Hastelloy C-22/2.4602, émetteur PTFE, joint FKM1) 3

Type de raccord process
1½” NPT [(cône), ANSI / ASME B1.20.1]2) A A
R 1½” [(BSPT), EN 10226]2) A B
G 1½” [(BSPP), EN ISO 228-1] (filetage parallèle)2) A C

2" NPT [(cône), ANSI / ASME B1.20.1] A D
R 2” [(BSPT), EN 10226] A E
G 2" [(BSPP), EN ISO 228-1] (filetage parallèle) A F

2" ASME, 150 lb B A
3" ASME, 150 lb B B
4" ASME, 150 lb B C

2" ASME, 300 lb C A
3" ASME, 300 lb C B
4" ASME, 300 lb C C

DN 50 PN 16 D A
DN 80 PN 16 D B
DN 100 PN 16 D C

DN 50 PN 40 E A
DN 80 PN 40 E B
DN 100 PN 40 E C

JIS 50A 10K F A
JIS 80A 10K F B
JIS 100A 10K
(N. B. : Brides fournies en acier inoxydable (type 
face plate), et Hastelloy (type à épaulement). 
Les dimensions de perçage et les façades des bri-
des sont conformes aux normes applicables 
(ASME B16.5, EN 1092-1, ou JIS B 2238.)

F C

Communication / Sortie
4 ... 20 mA, HART® 0
PROFIBUS PA 1

Boîtier / Entrée de câble
Aluminium, revêtement époxy
2 x ½” NPT 0
2 x M20x1,5 1

Antenne

Cône 1½” 3) A
Cône 2" (pour piquages 2" ASME ou DN 50) B
Cône 3" (pour piquages 3" ASME ou DN 80) C

Cône 4" (pour piquages 4" ASME ou DN 100) D
Cône 1½" avec rallonge 100 mm2) E
Cône 2" avec rallonge 100 mm F

Cône 3" avec rallonge 100 mm G
Cône 4" avec rallonge 100 mm
(N.B. : Choisir l'antenne conique la plus large pos-
sible.)

H

Homologations
Usage général, CE, CSA, FM, FCC, R&TTE, 
C-TICK

A

CSA/FM Classe I et II, Div. I, Groupes A,B, C, D, E, 
F, G, sécurité intrinsèque, barrière requise, FCC, 
C-TICK

B

ATEX II 1 GD EEx ia IIC T4, sécurité intrinsèque, 
barrière requise, R&TTE, C-TICK, INMETRO

C

CSA / FM Classe I, Div. 2, non-incendiaire, barrière 
non requise, FCC, C-TICK

D

ATEX II 3G Ex nA II T4, anti-étincelles, barrière non 
requise, CE, R&TTE, C-TICK4)

E

Pression nominale
Suivant les courbes de Pression / Température (cf. 
Manuel)

0

0,5 bar g (7.25 psi g) maximum 1

Autres modèles Réf. abrégée

Compléter le N° de réf. par “-Z” et ajouter la (les) 
réf. abrégée(s).

Certificat d'essai : Certificat d'essai du fabricant M 
à DIN 55350, Section 18 et jusqu'à ISO 9000

C11

Certificat d'inspection Type 3.1 (EN 10204) C12

Plaque en acier inoxydable [69 mm x 50 mm 
(2.71 x 1.97”)] : Indication du numéro de point. 
Indiquer en toutes lettres, 27 caractères max.

Y15

Manuel d'utilisation pour instrument HART/mA N° de référence

Anglais C) 7ML1998-5JE01
Allemand
N.B. : Veuillez indiquer la référence du manuel sou-
haité sur une autre ligne svp.

C) 7ML1998-5JE31

Guide multilingue pour la Mise en Service C) 7ML1998-5QX81

L'instrument est livré avec un CD-Rom contenant la 
bibliothèque complète de manuels pour la mise en 
service rapide (ATEX) et l'utilisation des produits 
Siemens Milltronics.

Manuel d'utilisation pour instrument 
PROFIBUS PA
Anglais C) 7ML1998-5JF01
Allemand
N.B. : Veuillez indiquer la référence du manuel sou-
haité sur une autre ligne svp.

C) 7ML1998-5JF31

Guide multilingue pour la Mise en Service C) 7ML1998-5XE81

L'instrument est livré avec un CD-Rom contenant la 
bibliothèque complète de manuels pour la mise en 
service rapide (ATEX) et l'utilisation des produits 
Siemens Milltronics.

Accessoires
Programmateur portatif en sécurité intrinsèque, 
EEx ia (compatible LUI)

C) 7ML1930-1BK

Modem HART/RS-232 (utilisable avec un PC et 
SIMATIC PDM)

D) 7MF4997-1DA

Un presse-étoupe M20x1.5 métallique, pour tem-
pératures de -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

7ML1930-1AP

Un presse-étoupe M20x1.5 métallique, pour tem-
pératures de -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F), 
PROFIBUS PA 

7ML1930-1AQ

SITRANS RD100 Indicateur déporté - cf. RD100, 
page 5/272
SITRANS RD200 Indicateur déporté - cf. RD200, 
page 5/274
1) Non disponible avec les raccords process options AA - AF.
2) Applicable uniquement aux Antennes coniques 1½”, plage max. 10 m 

(32.8 ft), dk > 3.
3) Applicable uniquement au Raccord process fileté 1½”, plage max. 10 m 

(32.8 ft), dk > 3.
4) Applicable uniquement à la version HART.

Sélection et références de commande N° de référence

SITRANS LR250
Transmetteur radar à impulsions, technologie 2 fils, 
25 GHz, pour la mesure en continu de liquides et 
de boues dans les cuves de stockage et réservoirs 
process présentant pression et températures éle-
vées. Plages jusqu’à 20 m (66 ft). Idéal pour les 
petites cuves ou les produits à faible constante dié-
lectrique.

C) 7 M L 5 4 3 1 -

7777 0 - 7777
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■ Sélection et références de commande

Pièces de rechange SITRANS LR250
 

C) Soumis à la réglementation applicable (export) AL : N, ECCN : EAR99

J) Soumis à la réglementation applicable (export) AL : 9I999, ECCN : EAR99

Pour toute demande spécifique veuillez contacter
nacc.smpi@siemens.com.

Boîtiers SITRANS LR250 

 

Boîtier SITRANS LR250 avec électronique, 
entrée de câble NPT, homologation option A, 
communication HART, sans raccord process

C) A5E01156819

Boîtier SITRANS LR250 avec électronique, 
entrée de câble M20, homologation option A, 
communication HART, sans raccord process

C) A5E01156820

Boîtier SITRANS LR250 avec électronique, 
entrée de câble NPT, homologation option B, 
communication HART, sans raccord process

C) A5E01156823

Boîtier SITRANS LR250 avec électronique, 
entrée de câble M20, homologation option B, 
communication HART, sans raccord process

C) A5E01156824

Boîtier SITRANS LR250 avec électronique, 
entrée de câble NPT, homologation option C, 
communication HART, sans raccord process

C) A5E01156827

Boîtier SITRANS LR250 avec électronique, 
entrée de câble M20, homologation option C, 
communication HART, sans raccord process

C) A5E01156832

Boîtier SITRANS LR250 avec électronique, 
entrée de câble NPT, homologation option D, 
communication HART, sans raccord process

C) A5E01156834

Boîtier SITRANS LR250 avec électronique, 
entrée de câble M20, homologation option D, 
communication HART, sans raccord process

C) A5E01156835

Boîtier SITRANS LR250 avec électronique, 
entrée de câble NPT, homologation option A, 
communication PROFIBUS PA, sans raccord 
process

C) A5E01156836

Boîtier SITRANS LR250 avec électronique, 
entrée de câble M20, homologation option A, 
communication PROFIBUS PA, sans raccord 
process

C) A5E01156838

Boîtier SITRANS LR250 avec électronique, 
entrée de câble NPT, homologation option B, 
communication PROFIBUS PA, sans raccord 
process

C) A5E01156839

Boîtier SITRANS LR250 avec électronique, 
entrée de câble M20, homologation option B, 
communication PROFIBUS PA, sans raccord 
process

C) A5E01156841

Boîtier SITRANS LR250 avec électronique, 
entrée de câble NPT, homologation option C, 
communication PROFIBUS PA, sans raccord 
process

C) A5E01156843

Boîtier SITRANS LR250 avec électronique, 
entrée de câble M20, homologation option C, 
communication PROFIBUS PA, sans raccord 
process

C) A5E01156844

Boîtier SITRANS LR250 avec électronique, 
entrée de câble NPT, homologation option D, 
communication PROFIBUS PA, sans raccord 
process

C) A5E01156846

Boîtier SITRANS LR250 avec électronique, 
entrée de câble M20, homologation option D, 
communication PROFIBUS PA, sans raccord 
process

C) A5E01156848

Antenne conique SITRANS LR250 avec kits 
de rallonge 

Antenne conique 38 mm (1.5’’) C) A5E01151539

Kit de rallonge pour antenne conique 
100 mm (4”), raccord process

A5E01151553

Kit antenne conique 50 mm (2") en acier 
inoxydable

C) A5E01151569

Kit antenne conique 75 mm (3") en acier 
inoxydable

C) A5E01151571

Kit antenne conique 100 mm (4") en acier 
inoxydable

C) A5E01151573

Kit de rallonge 100 mm (4") pour antenne 
conique, raccords process 50 mm (2"), 75 mm 
(3”) et 100 mm (4”)

C) A5E01151577

Kit antenne conique 50 mm (2’’), Hastelloy 
C-22

J) A5E01151584

Kit antenne conique 75 mm (3’’), Hastelloy 
C-22

J) A5E01151585

Kit antenne conique 100 mm (4’’), Hastelloy 
C-22

J) A5E01151587

Pâte de PTFE, 5 Dupont 1Gr Polyback C) A5E01151626
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■ Courbe caractéristique

 

Courbe de température ambiante / à la surface de la bride process SITRANS LR250

© Siemens AG 2008
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■ Dessins cotés

 

Dimensions SITRANS LR250 

© Siemens AG 2008
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■ Schémas de connexion

 

Raccordements SITRANS LR250

presse-étoupe
Blindage requis pour les versions HART et
PROFIBUS PA en sécurité intrinsèque.

Connecter les câbles
aux bornes tel qu’illustré :
la polarité est indiquée sur
le bornier.

Programmateur
portatif

C

Ref. produit :
7ML1930-1BK

Remarques:
1. Les bornes d’entrée CC doivent être alimentées par une source à même de fournir l’isolation électrique entrée/sortie requise pour la conformité avec les règles
de sécurité de la norme IEC 61010-1.
2. Isoler tous les câblages en tenant compte des tensions d’entrée.
3. Utiliser un câble paire torsadée blindée (14 - 22 AWG) pour la version HART.
4. Des câbles et des conduits séparés peuvent être nécessaires pour garantir la conformité avec les consignes de câblage ou les normes électriques.
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